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Implementos Pesados
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Enganche rápido autobloqueante

Bloqueo de seguridad por pasador automático delantero muy visible 

€  Se acopla al mayor abanico 
de implementos de todos los 
enganches que existen hoy en el 
mercado. 

€  Se engancha a implementos en 
la posición estándar o en marcha 
atrás. 

€  Fabricado según la norma ISO 9002 
y con el uso de aceros de resistencia 
extra alta (EHS) y resistentes a la 
abrasión (AR), lo que se traduce en 
una resistencia máxima al desgaste 
y robustez máximas. 

€  Diseñado teniendo en cuenta 
los resultados de los pruebas de 
tensión de última tecnología 3D 
CAD y FEA.

Revolucionario conjunto de control hidráulico orientado a la 
seguridad.
Entre sus características se en cuentran: 

€  Diseño de circuito eléctrico con 
liberación en dos fases para una 
mayor seguridad (incluye sistemas 
de seguridad por exceso en el 
tiempo asignado). 

€  Señal de presión proveniente del 
cilindro de recogida que permite la 
liberación del implemento SÓLO en 
posición segura. 

€  Tablero de instrumentos del 
operador de última tecnología (sin 
modi“ caciones ni cambios en el 
interior de la cabina ya existente).
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Enganche rápido autobloqueante

SENCILLA CONVERSIÓN 
DE 

HIDR`ULICO       MANUAL

 

 4.
Bloqueo automático de seguridad 

aplicado en el implemento de forma que 
ambos pasadores quedan “ jados sin 

tener que abandonar la cabina. 

3.
Ganchos “ jados en el implemento.

2.
Enganche listo para ser acoplado

al implemento.  

1.
Enganche alineado con el implemento.  
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Cucharas de excavadora para 
trabajos pesados. 

Especi“ caciones disponibles a petición

€  Variedad de sistemas de dientes aprobados por 
fabricantes de equipos originales. 

€  Opciones de cuchillas laterales/protecciones 
antidesgaste. 

€  Gancho de elevación opcional. 
€  Sistema antiruido opcional. 
€  Peso reducido gracias al uso de material altamente 

resistente a la abrasión. 
€  Placas de desgaste laterales e inferiores adicionales 

fabricadas con acero AR400 de aleación especial 
con tratamiento de calor. 

€  Soportes de montaje que satisfacen las 
especi“ caciones de los fabricantes de equipos 
originales.

Cucharas con sección en forma de rombo que se adaptan a excavadoras de más de 10 toneladas y les 
proporcionan mayor fuerza en esa zona clave. Los test FEA han demostrado que la fuerza de esta 
sección supera a cualquier otra del mercado actual. Las cucharas para trabajos pesados de
Ingersoll Rand han sido fabricadas para durar y están disponibles con distintas anchuras para 
adaptarse a cualquier marca y modelo de excavadora o de aplicación de uso. 

Las cucharas para trabajos pesados de Ingersoll Rand han sido diseæadas para 
maximizar la fuerza de arranque y la capacidad, garantizando una óptima 
productividad de la excavadora. Para ello, Ingersoll Rand cuenta con:
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Cucharas para trabajos pesados
de alta capacidad 

Especi“ caciones disponibles a petición

Cucharas de limpieza/niveladoras

€  Amplia gama de cucharas para 
portadores de entre 5 y 50 
toneladas. 

€  Bordes de ataque atornillados 
opcionales.

€  Per“ les laterales más profundos que 
las cucharas estándar aprobadas por 
fabricantes de equipos originales 
que aumentan la productividad 
durante el tratamiento de bolones
o tareas de carga. 

€  Se mantienen los radios de vuelco 
aprobados por fabricantes de 
equipos originales que optimizan 
la fuerza de arranque de la 
excavadora. 

€  Las cucharas de alta capacidad se 
adaptan a aquellos mercados en 
los que es necesario una mayor 
velocidad de carga o en los que 
el trabajo se suele desarrollar 
en terrenos arenosos o poco 
compactos. 

Cucharas de alta capacidad Ingersoll Rand para aplicaciones de carga que 
cuentan con las mismas calidades que las cucharas para trabajos pesados 
ademÆs de las siguientes características: 
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Cucharas para tareas extremas/roca

€  Sistema de dientes y bordes de 
ataque un 25% mejor que los de 
las cucharas para trabajos pesados 
para lograr una fuerza y resistencia 
máximas. 

€  Cintas de desgaste internas y 
externas aún más gruesas de serie. 

€  Resistente a la abrasión (acero AR 
para reforzar las zonas claves). 

€  Refuerzos en los soportes de 
montaje. 

Material altamente resistente a la 
abrasión añadido para reforzar las 
zonas claves. Máxima resistencia 
y prolongación de la vida útil en 
el centro de la cuchara para tareas 
extremas.

Los trabajos sobre roca y las aplicaciones de excavación mÆs duras requieren 
una cuchara realmente resistente.
Características:

Especi“ caciones disponibles a petición
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El uso de aceros de 
alta resistencia en el 
revestimiento de las 

cucharas aumenta su rigidez

Correas de desgaste 
integradas en los 

modelos HD 
Placas de desgaste 

laterales de serie 

Unico con soprte transversal diseñado 
para soportar cargas repetidas
de torsion.

Sección de corte lateral 
pre-biselada resistente
a la abrasión.

Dientes forjados aprobados 
por los fabricantes de 
equipos originales para 
tareas duras 

Cuchilla de ataque de 
una pieza con bisel con 
tratamiento de calor para una 
mayor resistencia al desgaste 
y mejor penetración 

Cucharas para retroexcavadoras
€  Las cucharas para trabajos pesados 

Ingersoll Rand están disponibles 
para retroexcavadoras de entre 
4 y 8 toneladas en una gama de 
anchuras que va desde los 305 a los 
914 mm. 

€  Todas las cucharas para 
retroexcavadoras están equipadas 
con puntas forjadas para tareas 
duras aprobadas por los fabricantes 
de equipos originales, cintas de 
desgaste resistentes a la abrasión, 
casquillos, placas de desgaste 
laterales y secciones de corte 
laterales forjadas y soldadas.  

€  Garantía de fábrica por 12 meses 
/2000 horas y completo servicio de 
postventa. 

€  Para más información acerca de 
las cucharas para retroexcavadoras 
Ingersoll Rand, consulte a su 
distribuidor. 

Modelo*
Anchura

(mm)
Capacidad colmada

(m3)
Capacidad nominal

(m3)
Peso
(kg)

HD30-012 305 0,07 0,09 148

HD30-015 381 0,09 0,12 177

HD30-018 457 0,11 0,15 194

HD30-024 610 0,16 0,21 224

HD30-030 762 0,20 0,27 256

HD30-036 914 0,25 0,34 338

* variaciones disponibles Especi“ caciones disponibles a petición
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Cuchara inclinable Pro

€  Una e“ caz herramienta para tareas 
de nivelación, terraplenado y sobre 
pendientes. 

€  Se ha mejorado la productividad 
gracias a un sistema hidráulico 
de alta presión completamente 
protegido para proporcionar ciclos 
de trabajo más rápidos. 

€  El radio de vuelco más corto y su 
compacto diseño proporcionan una 
unidad más resistente con menor 
peso. 

€  Giro de la cuchara de 90 grados (45 
en cada dirección).

€  Disponible con borde atornillado reversible, cintas de 
desgaste, protector contra derrames, pivotes resistentes 
a la corrosión, cuchillas laterales fundidas para tareas 
duras, montante central, cilindros protectores y topes 
mecánicos duales para prolongar la vida de los cilindros. 

€  Se han utilizado ejes de articulación y casquillos 
endurecidos. Todos ellos están fuertemente sellados 
para mantener la suciedad fuera y la grasa dentro, 
asegurando así menos necesidad de mantenimiento y 
máximo rendimiento. 

€  Disponible en la con“ guración de pasador o de enganche 
rápido para adaptarse a otros sistemas de acoplamiento. 

€  Dos cilindros hidráulicos para tareas duras con vástagos 
endurecidos por inducción de serie contribuyen a que 
ésta sea la cuchara de inclinación más potente del 
mercado. 

€  Fácil de instalar y con un sistema hidráulico aplomado 
veri“ cado y conexiones universales.  

€  Disponible en una gran variedad de anchuras y 
capacidades para máquinas de hasta 50 toneladas.
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INCLINACIÓN RETROEX./MIDI (portador 6 a 10 toneladas) 
Cuchara tipo A BT48TYPA BT54TYPA BT60TYPA BT66TYPA BT72TYPA

Anchura de la cuchara mm 1219 1372 1524 1676 1829
Capacidad (recom. SAE) litro 190 220 240 270 290
Peso de la cuchara kg 359 383 408 432 457
Cuchara tipo B BT48TYPB BT54TYPB BT60TYPB BT66TYPB BT72TYPB
Anchura de la cuchara mm 1219 1372 1524 1676 1829
Capacidad (recom. SAE) litro 280 320 360 400 440
Peso de la cuchara kg 377 403 428 452 478
Cuchara tipo C BT48TYPC BT54TYPC BT60TYPC BT66TYPC BT72TYPC
Anchura de la cuchara mm 1219 1372 1524 1676 1829
Capacidad (recom. SAE) litro 420 470 530 590 640
Peso de la cuchara kg 421 449 477 505 534

INCLINACIÓN MINI (portador 2,5 a 5 toneladas) 
Cuchara tipo A MT42TYPA MT48TYPA MT54TYPA MT60TYPA
Anchura de la cuchara mm 1067 1219 1372 1524
Capacidad (recom. SAE) litro 150 180 200 220
Peso de la cuchara kg 165 176 187 198
Cuchara tipo B MT42TYPB MT48TYPB MT54TYPB MT60TYPB
Anchura de la cuchara mm 1067 1219 1372 1524
Capacidad (recom. SAE) litro 190 220 250 280
Peso de la cuchara kg 172 184 196 208

INCLINACIÓN SUPERIOR (portador 29 a 40 toneladas) 
Cuchara tipo A LT48TYPA LT54TYPA LT60TYPA LT66TYPA LT72TYPA
Anchura de la cuchara mm 1829 2007 2134 2286 2438
Capacidad (recom. SAE) litro 1140 1260 1350 1450 1560
Peso de la cuchara kg 1528 1607 1660 1726 1791
Cuchara tipo B LT48TYPB LT54TYPB LT60TYPB LT66TYPB LT72TYPB
Anchura de la cuchara mm 1829 2007 2134 2286 2438
Capacidad (recom. SAE) litro 1540 1710 1820 1960 2100
Peso de la cuchara kg 1617 1697 1755 1824 1893
Cuchara tipo C LT48TYPC LT54TYPC LT60TYPC LT66TYPC LT72TYPC
Anchura de la cuchara mm 1829 2007 2134 2286 2438
Capacidad (recom. SAE) litro 1890 2100 2240 2420 2590
Peso de la cuchara kg 1679 1762 1822 1893 1964

Especi“ caciones 

INCLINACIÓN MEDIA (portador 11 a 28 toneladas) 
Cuchara tipo A AT063048 AT075060 AT088060 AT063072 AT088072 AT088072

Anchura de la cuchara mm 1219 1524 1524 1829 1829 1829
Capacidad (recom. SAE) litro 460 570 670 500 670 700
Peso de la cuchara  kg 451 589 646 580 653 716
Cuchara tipo B AT088060 AT100060 AT113060 AT113072 AT100079
Anchura de la cuchara mm 1524 1524 1524 1828,8 2006,6
Capacidad (recom. SAE) litro 670 750 860 860 760
Peso de la cuchara kg 663 703 766 780 850
Cuchara tipo C AT113060 AT125060 AT122072
Anchura de la cuchara mm 1524 1524 1828,8
Capacidad (recom. SAE) litro 860 950 930
Peso de la cuchara kg 783 850 857
Cuchara tipo D AT113060 AT125060 AT138072 AT140084

Anchura de la cuchara mm 1524 1524 1828,8 2133,6
Capacidad (recom. SAE) litro 860 950 1050 1070
Peso de la cuchara kg 793 861 1134 1152

Variaciones adicionales disponibles 
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Easi-Klamp para trabajos pesados

€  Manipulación segura de troncos, 
arbustos, rocas, tubos, etc. 

€  Dientes de aleación altamente 
resistentes. 

€  Fácil de instalar. 
€  No requiere mantenimiento 

hidráulico. 
€  Se puede plegar mientras no se 

utiliza. 
€  Pasadores de montaje muy 

resistentes. 
€  Placa base de una pieza de gran 

resistencia.

Posibilidad de tamaæos por 
encargo. 
La Easi-Klamp de Ingersoll Rand 
es un pulgar para la cuchara de la 
excavadora que se instala rápida 
y fácilmente en el balancín sin 
necesidad de efectuar ninguna 
modi“ cación en la cuchara o 
pasadores. Este implemento 
constituye una solución económica 
a los problemas de manipulación 
y carga de troncos, rocas y demás 
piezas con formas complicadas.  
Cuando no se vaya a utilizar, la 
mandíbula del pulgar puede plegarse 
o retirarse por completo tirando de 
un único pasador y cerrándola con la 
cuchara.  Cuando esté cerrada en la 
ubicación deseada, puede bloquearse 
en dicha posición. El brazo “ jo o el 
de retención pueden permanecer en 
su sitio mientras la Easi-Klamp se 
guarda. Instalación en pocas horas 
por un soldador competente.

Ajuste de 3 puntos.

Se engancha directamente 
a la parte inferior del 
balancín. 

Brazo “ jo de gran resistencia. 

Placa base de una pieza de gran 
resistencia (placa sub-base de 
tres puntos de ajuste adicional 
disponible).

Dientes fuertemente 
resistentes a la 
abrasión.

Borde dentado para 
una mejor retención 
de carga. 

Modelo Peso de la mÆquina Anchura Peso Cuello del pulgar

T mm kg mm

EK08A008 2 - 3,5 203 100 635

EK10A012 3,5 - 4 305 130 813

EK12A012 4 - 6,5 305 145 1016

EK30A030 29 - 35,5 762 615 1778
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B

A

Auto-Klamp

€  Se pliega automáticamente mientras no se utiliza. 
€  Manipulación segura de troncos, arbustos, rocas,

tubos, etc. 
€  Dientes AR400 de gran resistencia. 
€  Es fácil de instalar y no requiere mantenimiento 

hidráulico. 
€  Cuenta con pasadores de montaje altamente resistentes 

y con una placa base de una pieza.

Ajuste de dos puntos y 
sistema autodeslizante. 

Brazo “ jo altamente
resistente. 

Dientes Hardox 400 
de gran resistencia
a la abrasión. Borde dentado para una mejor retención de carga. 

Placa base de una pieza de 
gran resistencia (placa base 
adicional disponible).

Pasador de 
montaje muy 
resistente. 

Diseñada para 
adaptarse a
distintas
cucharas
de diversos
fabricantes. 

Modelo
Auto-Klamp Peso de la mÆquina Peso total Anchura Anchura del pie (A) Rad de vuelco

de la cuchara (B) Cuello del pulgar 

T kg mm mm mm mm

AK12-15 7 - 14 286 381 25,4 1193 - 1422 1193

AK16-30A 14 - 17 410 457 25,4 1193 - 1422 1346

AK16-30B 17 - 21 425 457 25,4 1346 - 1575 1499

AK16-30C 17 - 21 450 610 25,4 1346 - 1575 1499

AK16-30D 21 - 28 470 610 25,4 1499 - 1727 1651
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Pulgar hidráulico 

Modelo Peso de la mÆquina Anchura Peso Longitud X 

T mm kg mm

HK08R032 6 - 11 203 154 813

HK08R042 11 - 16 203 168 1067

HKAL4811 16 - 21 279 350 1219

HKAL4824 21 - 30 610 379 1219

HKAL4824L* 30 - 40 610 424 1524

HKAL5411 40 - 50 279 365 1372

HKAL5424 50 - 72 610 395 1372

HKAL5424L* 50 - 72 610 440 1651

HKAL5811 50 - 72 279 381 1473

HKAL5824 50 - 72 610 411 1473

HKAL5824L* 50 - 72 610 442 1778

HK126312 50 - 72 305 440 1600

HK126324 50 - 72 610 463 1600

NOTA:  El cliente deberá comunicar el radio de vuelco de la 
cuchara y la longitud de la vara al hacer el pedido 
para que se pueda garantizar la compatibilidad.

* Diseñado para máquinas con sistemas de enganche rápido 

Nuevo pulgar hidráulico

€  Acero 400 HB resistente a la abrasión. 
€  Pasador de montaje protegido muy resistente. 
€  Casquillos de gran ” exibilidad reemplazables. 
€  El refuerzo de la zona de pivotes evita que éstos se 

doblen. 
€  Se puede plegar mientras no se utiliza. 
€  Válvula de retención de carga para evitar deslizamientos. 
€  Disponible en una amplia gama de anchuras y 

longitudes.

Información adicional disponible 

Tiene algunas ventajas idénticas al 
nuevo pulgar hidráulico además de: 
€  Varios grados de rotación. 
€  Compatible con enganches directos 

o sistemas de enganche rápido. 
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Grapa universal
para trabajos pesados
Puede acoplarse con pasador o con sistemas 
de enganche rÆpido 
€  Ideal para tareas de demolición, manipulación de 

escombros y residuos o limpieza de terrenos. 
€  Rodamientos reemplazables en las bisagras principales. 
€  Dientes cuadrados reforzados para maximizar la 

producción y disminuir el tiempo de inactividad. 
€  Nuevos pasadores suministrados. 
€  Ajuste del juego opcional. 
€  Disponible con conjunto para el desgaste. 
€  Las juntas tóricas mantienen la grasa dentro y la 

suciedad fuera, lo que prolonga la vida útil de la grapa. 
€  Construida en aleación de acero de alta resistencia. 

Modelo Peso aprox. de la excavadora Abierta Cerrada Peso cerrada Anchura mand. sup. móvil Anchura mand. inf. � ja Peso de la unidad

Cargadora, retroexcavadora y miniexcavadora 
en toneladas mm mm mm mm mm kg 

HDG80 
MDG80 
LMG80 6 1473 154 868

457 
508 
660

762 
762 
914

365 
370 
394

HDG90 
MDG90 
LMG90

9 1677 178 1140
560 
560 
710

838 
833 
991

499
508 
536

HDG100 
MDG100 
LMG100

11 2235 203 1350
560 
560 
710

838 
838 
991

735
810 
834

HDG105 
MDG105
LMG105

16 2311 221 1448
660 
660 
864

914 
914 
991

1103 
1105
1144

HDG110 
MDG110
LMG110

18 2413 230 1485
762 
762 
1067

1118
1118
1372

1250
1250
1273

HDG120 
MDG120
LMG120

22,6 2870 260 1650
762 
762 
1092

1118
1118
1397

1614
1621
1643

HDG130 
MDG130
LMG130

28 2896 279 1753
813 
813 
1143

1194
1194
1448

1952
1948
1977

HDG140
MDG140
LMG140

32 2950 295 1880
813 
899 
1186

1270
1270
1524

2293
2270
2225

HDG150
MDG150
LMG150

37 3302 310 1981
863 
940 
1219

1321
1321
1575

2461
2540
2454

HDG160 
MDG160 
LMG160

47 3610 330 2090
914 
981 
1270

1397
1397
1651

2692
2778
2686

HDG170 
MDG170
LMG170

75 3810 356 2210
1016
1270
1650

1524
1778
2134

3623
3705
3612

Grapa HDG
Para tareas de demolición, limpieza de 
terrenos, manipulación de escombros, troncos 
o tubos. 

Grapa MDG
Para tareas de limpieza de terrenos, 
demoliciones ligeras y manipulación de 
escombros y materiales a granel. 

Grapa LMG
Ideal para la manipulación de materiales a 
granel, escombros y residuos. 

Todas las grapas Ingersoll Rand pueden suministrarse con el sistema de enganche rÆpido de implementos de dicha marca o fabricarse para ser adaptadas a otros sistemas de 
acoplamiento. Conjunto para el desgaste opcional disponible.
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Cizalla hidráulica
para trabajos pesados 
La mayor enemiga del hormigón 
€  Demolición y reciclaje.
€  Disponible con mandíbulas con pasador substituibles de 

serie. 
€  Emplea la fuerza hidráulica de las excavadoras para 

machacar hormigón y cortar acero reforzado. 
€  No requiere mantenimiento hidráulico adicional. 
€  Fabricada con acero de gran resistencia a la abrasión. 
€  Cojinetes de aleación resistentes al desgaste de serie. 
€  Cuenta con cuchillas reemplazables. 
€  Utilizada habitualmente en tareas de demolición de 

carreteras, pilares, edi“ cios, suelos, puentes, cubiertas, 
pilares, etc.

Modelo Peso aprox. de la mÆquina Peso aprox. de la cizalla 
Apertura aprox. de la 

mandíbula
(X) 

Espesor del cemento 
(max)

Prof. de la mandíbula 
(Y)

Anchura de la mand. 
Inferior

(Z) 

T kg mm mm mm mm

GT20 6 - 11 375 584 330 406 330
GT30 11 - 16 680 711 356 533 381
GT40 16 - 21 1022 762 610 635 406
GT60 21 - 30 1116 914 762 686 406
GT80 30 - 40 1696 1067 914 737 533
GT100 40 - 50 2210 1219 1067 889 762
GT120 50 - 72 3486 1372 1219 1016 1041
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Diente ripper

€  El diente ripper para trabajos 
pesados de Ingersoll Rand ha sido 
diseñado para proporcionar a la 
excavadora una gran capacidad de 
descari“ cación de suelos rocosos, 
caliza, arcillas, etc. al tiempo que 
reduce la tensión excesiva que 
podría producirse en la máquina y 
la cuchara. 

€  El vástago de acero sólido, el borde 
recambiable con pasador en las 
unidades más grandes y la zona 
de montaje superior reforzada 
contribuyen a la mayor resistencia 
del diente ripper.

€  El diente ripper incluye soportes de 
montaje para tareas duras y tiene 
placas de desgaste adicionales de 
500BHN para una mayor resistencia 
a la abrasión. 

€  El diente ripper de Ingersoll Rand 
se adapta a máquinas de entre
4,5 y 80 toneladas y está equipado 
con una amplia gama de estilos de 
dientes para elegir.
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Las informaciones que aparecen en este catÆlogo, no tienen valor contractual, y no podrÆn ser en ningœn 
caso consideradas como una declaración o una garantia explicita o implicita, con relación a los productos que 
� guran en el catÆlogo. Toda garantia u otras condiciones de venta de los productos deben ser conformes a las 
condiciones de venta estÆndar de Ingersoll Rand para tales materiales, estando dichas condiciones disponibles 
bajo demanda. Las especi� caciones y mÆquinas pueden ser modi� cadas en todo momento y sin previo aviso.

Experimente la potencia de los equipos de construcción y reparación de carreteras de Ingersoll Rand, líder del sector 
en servicio de post-venta. Sea cual sea su ocupación, Ingersoll Rand cuenta con la solución, desde pavimentadoras 
y planchas compactadoras, compresores neumÆticos portÆtiles, torres de luces y grupos electrógenos, equipos de 
movimiento de tierras, manipuladores telescópicos y equipos para hormigón hasta implementos. Para llevar un negocio 
con Øxito hace falta algo mÆs que equipos potentes. Es por ello por lo que Ingersoll Rand junto con una red de 
experimentados distribuidores en todo el mundo se sitœan a su lado a cada paso del camino.

 www.ingersollrand.com


