
AUG-20
AUG-25
AUG-50
AUG-75
AUG-100
AUG-100HF
AUG-150
AUG-200
AUG-300
AUG-500
Ahoyadores
Para portadoras
de 1 a 30 toneladas

Los ahoyadores de Ingersoll Rand han sido diseæados 
para practicar cualquier tipo de agujero desde 150 
mm hasta 1500 mm. FÆcil de montar y de manejar a 
altas velocidades y con una precisión milimØtrica. El 
ahoyador hidrÆulico de alta resistencia se introduce 
con una potencia de elevado par. ConseguirÆ 
obtener el mÆximo rendimiento sin prÆcticamente 
necesidad de mantenimiento.
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MODELO AUG-20 AUG-25 AUG-50 AUG-75 AUG-100 AUG-100HF AUG-150 AUG-200 AUG-300 AUG-500
Peso de excavadora t 1,5 - 3 2,7 - 5,5 2,7 - 7,5 5 - 8 7,5 - 13 11 - 17 11 - 17 17 - 22 17 - 25 22 - 30
Peso de cargadora  t 1 - 2,5 1,7 - 4,5 2,2 - 4,5
Caudal de suministro  l/m 23 - 57 30 - 68 49 - 106 60 - 135 70 - 150 80 - 170 80 - 170 100 - 204 100 - 204 100 - 350
Peso operativo kg 64 98 105 97 155 158 167 320 345 440
DiÆmetro mm 233 269 269 269 290 290 290 403 403 406
Altura mm 525 525 719 929 929 936 1275 1275 1331
Sistema de transmisión Directa Directa Directa Planetario

23 32
30 38
49 32
57 90
60 32
68 85
70 27
80 31 20
95
100 15 10 10
106 68
135 71
150 58
170 66 42
204 30 21
350 31
110 1118 1410 2734
124 1246 1587 3075
137 1384 1763 3417
151 1523 1939 3759
179 1801 2292 4442
206 2077 2644 5126 22265 31170
240 7170 9790 9790 15740
320 57365

`rbol de transmisión Cónico 
2� 1/2 

Cónico 
2� 1/2 y 

Hexagonal 
2�

Cónico 
2� 1/2 y 

Hexagonal 
2�

Cuadrado 
57mm

Cuadrado 
75mm

Cuadrado 
75mm

Cuadrado 
75mm

Cuadrado 
110mm

Cuadrado 
110mm

Cuadrado 
110mm 

Tamaæo de las brocas mm 152, 229, 305, 381, 
457, 610, 762, 914, 1069

Desde 
150 hasta 

600

150, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 
450, 500, 600, 800, 1000, 1200

300, 350, 400, 450, 500, 600, 
800, 1000, 1200, 1500

Ahoyadores 
Para portadoras de 1 a 30 toneladas
Para practicar agujeros de 150 mm a 1500 mm

Hay disponibles distintos tamaæos de brocas para la plantación de 
Ærboles (tierra), alta resistencia (tungsteno) y roca, que van desde 
los 15 cm a los 1,5 m.
Tracción directa para una operación mÆs e� caz. Tracción planetaria 
para la gama mÆs pesada.
Una carcasa de la transmisión mÆs pequeæa permite que la unidad 
en su totalidad se introduzca en el agujero, proporcionando mÆs 
profundidad de excavación que una unidad motriz estÆndar.
Combinación patentada de ejes de salida hexagonal y cónico de 
serie en los modelos AUG-25 y AUG-50.
Par mÆs alto. Un diseæo e� caz y una cilindrada modi� cada otorga a 
estas unidades un par elevado.
Sistema de montaje mejorado.

Ningœn contenido del presente folleto debe entenderse como promesa, garantía o representación, ya sea explícita o 
implícita, de los productos descritos en su interior. Cualquiera de estas garantías o cualquier otro tØrmino o condición de 
venta de los productos deben estar en consonancia con los tØrminos y condiciones estÆndar de venta para tales productos 
de Ingersoll Rand, que estÆn disponibles a petición. Las especi� caciones y las mÆquinas pueden ser modi� cadas en 
cualquier momento sin previo aviso. '2006 Ingersoll-Rand Company Limited   18469643 ES (06-2006)
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