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Cucharones de cargadoras
Para portadoras de 1,3 a 4 toneladas

'2007 Ingersoll-Rand Company   18469346 ES (05-2007)

Dientes a petición
Diseæo resistente
Ideal para cualquier tarea, desde excavación extrema al manejo de 
materiales
Buena visibilidad del borde de ataque
Excelente fuerza de arranque del cucharón, lo que supone mÆs 
rendimiento en la excavación y un llenado del cucharón mÆs sencillo
MÆs capacidad
Placa de apoyo �en panal� para reforzar el cucharón

MODELO LOB-140 CI LOB-155 CI LOB-175 CI LOB-190 CI LOB-205 CI

Peso de cargadora t 1,3 - 2,3 1,3 - 2,3 2,5 - 3,4 3,3 - 4 3,3 - 4
Peso operativo kg 194 211 225 242 256
Anchura mm 1422 1575 1727 1880 2032
Capacidad colmado l 306 360 396 436 473

Nœmero de dientes 
(opcional) n. 6 7 7 8 8

Cepillo disponible X X X

Ningœn contenido del presente folleto debe entenderse como promesa, garantía o representación, ya sea explícita o 
implícita, de los productos descritos en su interior. Cualquiera de estas garantías o cualquier otro tØrmino o condición de 
venta de los productos deben estar en consonancia con los tØrminos y condiciones estÆndar de venta para tales productos 
de Ingersoll Rand, que estÆn disponibles a petición. Las especi� caciones y las mÆquinas pueden ser modi� cadas en 
cualquier momento sin previo aviso.

MODELO TILT-TATCH

Peso de cargadora t 2,2 - 4,5

Peso operativo kg 145

Oscilación +/-15 grados

Dimensiones :      Espesor mm 109

                           Anchura mm 1219

                          Altura mm 518

Montado entre la cargadora y un implemento no hidrÆulico de 
Ingersoll Rand, le permite girar su implemento 15 grados en ambos 
sentidos.
Una herramienta imprescindible para cualquier trabajo de paisajismo 
o de construcción.
Controlado hidrÆulicamente desde el asiento de la cargadora
Mantiene la carga nivelada sobre super� cies desiguales.
Abre senderos nivelados en laderas.
Excava canales de desagüe con la esquina del cucharón.

Tilt-Tatch
Para cargadoras compactas de 2,2 a 4,5 toneladas


