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Placas compactadoras hidráulicos
Para portadoras
de 1,5 a 50 toneladas

Las placas de compactacion Ingersoll Rand “PAC” 

fueron concebidas para compactar suelos granulosos 

y moderadamente densos. Cada placa puede 

producir una densidad Mod proctor de por lo menos 

del 95% para una efi ciencia máxima en sus obras.
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  Potentes vibraciones para una compactación óptima

Con cada giro del eje excéntrico, accionado por un motor hidráulico, se genera una vibración 

centrífuga que  reordena las partículas del suelo, expulsando a la vez el aire y la humedad. 

La placa compactadora combina dos métodos de compactación: peso estático y 

vibración

para adaptarse a una amplia diversidad de suelos.

¡Con tan solo 2 pasadas de 20 segundos cada una!

según el tipo de suelo.

Instalación rápida y sencilla

mediante conjuntos completos de instalación para todos los modelos de portadoras es fácil 

pasar de cucharón a placa compactadora y viceversa.

Mantenimiento mínimo

con cojinetes en baño de aceite que no requieren engrasado, base de apoyo y carcasa 

excéntrica montadas de forma integral, y resistentes aislantes de goma sin ningún tornillo que 

apretar que protegen al portador de las vibraciones.

MODELO PAC-15 PAC-30 PAC-65 PAC-100 PAC-180

Peso de excavadora t 1,5 - 4,5 2,5 - 7 5 - 12,5 10 - 30 25 - 50

Peso operativo kg 115 345 440 680 1134

Motor A A B B A B A

Caudal de suministro l/mm 30 - 53 45 - 68 91 - 113 91 - 113 113 - 128 151 - 166 170 - 208

Frecuencia del golpe  golpes/min 2600 - 3750 1800 - 2600 1800 - 2600 2000 - 2300 1500 - 2100

Presión operativa máxima bares 158 158 165 158 158

Contrapresión admisible bares 7 14 14 14 14

Altura - C mm 470 457 457 457 640

Dim. de la placa de apoyo  (A x B) mm 457 x 305 757 x 584 889 x 584 1041 x 597 1041 x 889

Máx. fuerza centrífuga daN 815 - 1450 1725 - 3175 4309 - 6577 6804 - 9752 9525 - 18144

Ningún contenido del presente folleto debe entenderse como promesa, garantía o representación, ya sea explícita o 
implícita, de los productos descritos en su interior. Cualquiera de estas garantías o cualquier otro término o condición de 
venta de los productos deben estar en consonancia con los términos y condiciones estándar de venta para tales productos 
de Ingersoll Rand, que están disponibles a petición. Las especifi caciones y las máquinas pueden ser modifi cadas en 
cualquier momento sin previo aviso.


