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CPA 225 «transforma su excavador en perforadora « Montabert.

Especificaciones CPA 225:

A) Vigade 14",

B) Perforador M ontabert HC40

C)Diametro de tiros de 1,5" 38mm) a 3" (76mm)
disenado para serinstalado en excavadoras
delrangode 15 a 25 tons, las que deben
entregar una potencia minima de 52 KW (71 HP)
para un flujo de 140 It./min.

El sistema estd compuesto de unaplaca de
montaje, la cual soporta laviga, la perforadoray
componentes hidraulicos

(electrovalwilas y controles).

El CPA 225 se adapta facilmente a las mismas
lineas hidraulicas de martillo, utilizandoincluso
la misma placa de acople del martillo hidraulico
Montabert M 900.

La adaptacion del CPA 225 a la excavadora
requiere de los siguientes pasos:

A) Efectuar las conecciones hidraulicas a las lineas
de la excavadora.

B) Instalar la manguera de aire desde el compresor
de manera de efectuar el soplado deltiro.

C) Instalar el cable electrico (se entrega con el CPA),
para efectuar el manejo a distancia de todos los
controles del sistema de perforacion y movimientos.
D) Instalar una manguera de drenaje adicional.



CPA 225 « transforma su excavador en perforadora «

Rotacion con

(opcional),
permitiendo |la perforacion
con 2 o mas barras.

Unidad compresora de
accionamiento hidraulico.

Compresor portatil acoplado a la
excavadora.

Compresor (sin las ruedas) sobre
la excavadora.









